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Program do drukowania etykiet na linii torwegge
„Avery Printing  - Torwegge”
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MODEL: ORS1 (osciez. reg. kat. prosty)
NORMA: NO (norm, Doorpol)
SZEROK.: 06 (60)

KIERUN.: L (lewe)

ZAKRES: 075 (75-94)

KOLOR: ()

ZAWIASY: 20B (2 ocynk biaty)
KIESZEN: 2 (kieszef )
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1. Wstęp.
Program „Avery Printing - Torwegge” służy do drukowania etykiet na opakowaniach zbiorczych (w tym przypadku ościeżnic do drzwi). Każda etykieta posiada swój indywidualny numer (numer seryjny) pozwalający na pełną identyfikację wyrobu gotowego. Dzięki zastosowanej metodzie kontroli wyprodukowanych elementów poprzez kody kreskowe nie ma możliwości wystąpić błąd związany z złym skompletowanie opakowania zbiorczego. Dzięki takiej metodzie występuje możliwość przypisywania indywidualnych wzorców etykiet zbiorczych w zależności od kontrahenta.
2. Instalacja.
Instalacja programu polega na skopiowaniu zawartości do dowolnego folderu na dysku komputera docelowego. Program wymaga bibliotek programu Crystal Reports Runtime. Należy je zainstalować postępując z instrukcją tego pakietu. Do aplikacji dostarczone są także 3 Fonty które trzeba umieścić w bibliotece Fontów w Windows.

3. Konfiguracja programu.
Pierwszą konfigurację programu dokonuje się poprzez uruchomienie aplikacji Avery Printing. Konfigurację uruchamiamy poprzez klikniecie w przycisk [image: image2.png]konfiguracja
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Na panelu konfiguracyjnym należy ustawić kolejno:

- Dane serwer MSSQL. 

- Dane ODBC potrzebne do prawidłowego działania wydruku.
- Zaznaczyć tryb pracy ościeżnica [image: image4.png]W {Tigh pracy oscieznica



.
- Konfiguracja folderu zdjęć nie jest wymagana.

W przypadku panelu dotykowego do wprowadzania danych używamy klawiatury dotykowej.

Kolejnym etapem jest konfiguracja sterowników drukarki Avery oraz konfiguracja schematu drukowania. Należy pamiętać, że prawidłowe ustawienie papieru to 10,1 na 3,1, każde inne ustawienie może spowodować nieprawidłowe drukowanie etykiet.

4. Podłączenie czytnika kodów kreskowych.
Aplikacja wymaga czytnika kodów kreskowych EAN-13 oraz CODE 128.
Najlepszym rozwiązaniem jest czytnik kodów kreskowych pod USB (prędkość działania).

UWAGA!!! Czytnik kodów musi być zaprogramowany na automatycznym wprowadzeniu SPACJI, ENTER lub TAB po z czytanym kodzie, inaczej aplikacja nie rozpozna kodu.

Najlepszym sprawdzeniem czy czytnik działa jest otwarcie notatnika w Windows poprzez wpisanie w Start -> Uruchom polecenia „notepad”
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Po uruchomieniu notatnika zczytujemy kod , jeśli w notatniku wyświetli się kod w postaci liczbowej a następnie kursor ustawi się jak po klawiszu ENTER, TAB, SPACE oznaczać będzie to, że czytnik jest skonfigurowany prawidłowo.

5. Omówienie elementów funkcjonalności programu.
- Kod elementu ościeżnicy.
Panel ten wyświetla dokładny kod sczytanego elementu 
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- Rodzaj elementu

Panel wyświetla rodzaj sczytanego elementy (lewy pion, prawy pion, nadproże)
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- Status połączenia

Jest to graficzne przedstawienie połączenia z serwerem SQL.

Szary - stan gotowości .

Czerwony – brak połączenia.

Niebieski – połączenie z serwerem.
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- Panel informacyjny
Panel ten wyświetla wszystkie informacje danego elementu:
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- Przycisk drukowania

Przycisk ten służy do ręcznego wydrukowania etykiety
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6. Sposób sczytywania elementów.
Elementy rozpoznawane są za pomocą etykiet produkcyjnych. Etykiety takie przyklejane są na każdy element i mają unikalny numer. Trzy elementy tego samego zestawu posiadają 8 pierwszych cyfr wspólnych oraz dwie ostanie cyfry oznaczające rodzaj elementu:
00- Lewy pion

01- Prawy pion

02- Nadproże

Aby wymusić wydrukowanie naklejki należy sczytać w dowolnej kolejności wszystkie trzy elementy.

UWAGA!! Sczytanie elementu z innego zestawu spowoduje wyzerowanie poprzednich sczytanych elementów, dlatego wymagane jest podanie wszystkich trzech elementów 
w jednym ciągu.

Po sczytaniu wszystkich trzech elementów tego samego zestawu aplikacja wyśle żądanie do drukarki o wydrukowanie etykiety. Ponowne sczytanie tego samego zestawu spowoduje uruchomienie blokady drukowania, i tylko operator programu z odpowiednimi uprawnieniami poprzez przycisk „drukuj” będzie w stanie wymusić wydrukowanie następnej etykiety tego zestawu.
6. Wyjście z programu.
Zamknięcie aplikacji wywołuje się z panelu konfiguracyjnego przyciskiem [image: image11.png]Wylacz
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